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ANTI-CHUTE TECHNELEC

EXPLICATION - APPLICATION - PLAN - COMPOSANTS
Echelle de sécurité alu. & chariot - VSTL
Application Verticale - EN 353/1

A) GENERALITES
Le materiel décrit ci-aprés est un éguipement de protection individuel contre les chutes en hauteur.
Type d'équipement : Antichute mobile {chariot) sur support d'assurage rigide (rail avec échelon).

Ce type d'équipement se place sur des supports verticaux ou oblique, et permet aux personnes
qui lutilisent de monter et de descendre en toute sécurité.

Ces personnes doivent &tre munies d'un harnais complet pour se connecter au rail via le chariot.
Ce dispositif peut aussi éire utilisé comme systéme de « maintien au travail » et autorise un mouvement

latéral 4 90°

Le dispositif les protége de toute chute.

Cet équipement est prévu pour I'utilisation de plusieurs personnes simultanément sur la méme installation.
et peut étre utilisé dans de nombreuses applications grace & son faible tirant d'air, sa discrétion, sa flexibilité,
sa robustesse et la possibilité de le fixer sur des structures légéres (plusieurs points de fixation).




B) DESCRIPTIF TECHNIQUE DU SYSTEME ANTI-CHUTE VERTICAL ECHELLE RAIL-T ALU. VSTL
ET CHARIOT VST.

Rail-T de protection anti-chute en aluminium anodisé AIMgSi0.5 extrudé. (Alu. pour utilisation maritime).

Profil T, largeur 31mm, hauteur 31mm, épaisseur 4.5mm, surface lisse, les rails ne présentent pas de bords
proéminents.

Les rails/échelles sont fabriqués en longueur de 3,36 métres et 2,80 métres ou 3 métres suivant I'espacement
entre les échelons (28 cm / 25 cm ou 30 cm) et disponibles en d'autres longueurs.

Les rails peuvent ére cintrés avec un rayon minimum de 330 mm.

Ces rails peuvent aussi étre torsadés.

Un cété du rail est muni d'un plat sur lequel circulent les chariots.

Du c6té opposé une glissiére est intégrée au rail pour placer les tétes de boulons M10 composant |a fixation
qui soutient le rail et les échelons.

Les fixations sont composées d’'un plat plié de 10mm en inox.

Les fixations sont distantes de 1.68 métre maximum. 1,40 métre pour plus de rigidité.

{Au moins 2 fixations par installation et 1 fixation par section de rail).

Chaque extrémité de rail est munie 2 plats de jonctions (éclisse) alu. avec 4 trous et 4 boulons MBx30.
Un plat se place dans la glissiére (trous taraudés) et I'autre & I'extérieur (trous non taraudés).
Celte éclisse permet |a liaison des sections de rail les unes aux autres dans un bon alignement.

Chaque extrémité de rail est munie de 2 trous percés, distants de 25mm dans la paroi intérieure du rail,
permettant le passage de la tige filetée des boulons M8 des 2 plaques de jonction (éclisse).

Ces bouions se logeant dans les trous permettent une connexion des rails les uns aux autres en résistant a une
traction d'écartement allant jusqu'a 1 500 Kg, comme demandé par la norme réglementant cet équipement.

Les extrémites de début et de fin de linstallation ainsi que toutes interruptions doivent étre arrétées par des
butées de progression & clapet pivotable. Il y en a deux types :

.Les butées type 1 sont réalisées en aluminium anodisé, avec 40 cm de Rail-T, 1 clapet 4 fermeture automatique
empéchant toute sortie intempestive du chariot (il faut une manceuvre volontaire) et 2 détrompeurs placés a
gauche afin d'éviter de placer le chariot & I'envers.

.Les butées type 2 sont réalisées en acier inox plié, avec 1 clapet & fermeture automatique a droite empéchant
toute sortie intempestive du chariot (il faut une manceuvre volontaire) et 1 plat détrompeur placé & gauche afin
d'éviter de placer le chariot & 'envers. Ces butées sont 4 placer sur le Rail-T.

L'extrémité de fin de l'installation peut étre arrétée par une butée de progression fixe si le chariot VST ne doit pas
étre retiré du rail. Cette butée fixe est composée d'un U en aluminium anodisé.

Echelon boulonné :

La glissiére a I'arrigre du rail/échelle est munie de 2 boulons M10 fixant les échelons tous les 25 & 30 cm.
Les échelons V peuvent étre : -  en acier inoxydable.

- en acier galvanisé.
Montant latéraux en option.

La glissiére & l'arriére du rail/échelle est également munie de boulons M10 libre permettant 'accrochage
de I'échelle sur les étriers de fixation.

Les échelons sont réglables en hauteur pour permettre leur déplacement si un obstacle géne la pose de I'échelle.
{Exemples : bride d'ancrage, conduites, gaines techniques,...)
Ces échelons peuvent aussi étre remplacés rapidement si ils sont endommagés.

Echelon soudé :

Nous proposons également une échelle avec des échelons alu. boulonné et soudé derriére le rail.
Echelon tube de 25x25 mm - montants latéraux en option.




CHARIOT : Chariot composé d'un corps, d'une came de frein avec 1 axe et 1 ressort placé a l'intérieure de celle-ci,
de 4 roulettes avec 4 axes fixés au corps par sertissage.

Le corps est muni d'une rainure en dessous pour passer les détrompeurs des butées type 1 et
d'un axe détrompeur cdté droit pour passer des butées type 2.

Toutes les piéces sont en acier inoxydable et taillées dans la masse.
Toutes les piéces sont traitées chimiquement afin de garantir un bon glissement entre les piéces mobiles et
éviter toute corrosion.

La came de frein est munie d'un anneau a une extrémité pour introduire le mousqueton qui le lie & Vopérateur et
d'une griffe de freinage a |'autre extrémité.
L'anneau d’accrochage est muni d’'une goupille servant de témoin de chute ou de surcharge

Ce chariot existe également en version ouvrable pour pouvoir avoir acces sur touf fe long du rail {type VSTO).

Ces chariols fout acier ne sont pas sujets & usure au niveau du frottement roulette / corps.

C) OPTION CHARIOT VST.
Un grattoir peut également étre place sur le chariot pour enlever poussiére, neige,...qui se déposeraient sur le rail.

Ce chariot peut étre équipé d'un connecteur tissu pour allongé ia distance entre la personne et le rail pour plus de
mouvement ou pour prévoir la coupe de la sangle en cas d'évacuation.
Ce connecteur est muni d'un absorbeur d'énergie.

Chaque piéces endommagées du chariot peuvent étre remplacées.
D) DESCRIPTIF DU MECANISME :

L'utilisateur équipé d'un harnais correspondant & la norme EN 361 muni d'une boucle avant sternale et/ou ventrale connecte
celle-ci & I'anneau de la came de frein du chariot avec un mousqueton.

Lorsque I'on place le chariot sur le rail et qu’il n'y a pas manipulation, celui-ci reste bloqué. La came de frein n’est pas
en tension, celle-ci sé bloque par effet de levier sur le rail grace & un ressort situé a lintérieur de la came.

Lors de la montée et descente de I'utilisateur le long du rail, le chariot de déplace automatiquement.
En effet, le positionnement de la personne lors de la montée et de la descente engendre une légére tension sur la came
de frein laissant le chariot coulisser librement.

En cas de chute, la came de frein acier blogue et s'incruste dans le rail aluminium plus tendre par effet de levier.

Ce principe permet un freinage en douceur et limite les forces exercées sur I'échelle et son support en cas de chute.

De plus, l'incrustation verrouille le chariot sur le rail et permet ainsi d'éviter les rebonds lorsque la personne bute contre le rail.
La distance de freinage est de +/- 3 cm.

Aprés chute, un impact de 1x 10mm est visible sur le rail et la goupille du chariot est écrasée.

(Le systéme présente 2 témoins de chute).

Lors des essais réalisés par le laboratoire d’essai notifié Apave Lyonnaise, le résultat des forces de freinage lors d'un largage
d'une masse de 100 kg est largement inférieure a 6 Kn comme demandé par la norme réglementant cet équipement et
ne nécessite pas d'absorbeur d'énergie.

E) AUTRES APPLICATIONS ECHELLE RAIL-T ALU. ET CHARIOT - VSTL.

Outre son usage comme systéme anti-chute, cette échelle et chariot peuvent-étre utilisés comme systéme de maintien
au travail et autorise un mouvement latéral 4 90°

La flexibilité de I'échelle permet sa pose sur des surfaces non planes.
Le cintrage du rail permet des contournements d'obstacles, des sorties en zones sécurisées et également une continuité
de la ligne suivant la configuration de batiment.

lls peuvent également étre utilisés en oblique ou horizontal. Utilisation des accessoires rail horizontal obligatoire.

Les distances entre les fixation peuvent-étre augmentée.
Dans ce cas, il y a lieu de nous contacter afin de déterminer les distances entre fixations maximum a respecter
ou de déterminer le type de renfort & ajouter au rail en fonction du poids, du nombre de personnes et travées.

Cette échelle peut étre peinte suivant le RAL désiré afin de se confondre avec 'environnement.

F) CONFORMITE.

Cet équipement a &té testé par FApave Lyonnaise - 177 Route de Saint Bel -BP3- F69811TASSIN CEDEX - N°0082
Organisme Notifié Européen accrédité pour essais d'évaluation EPI.
Modéles déposés / Brevet délivré



G) APPLICATIONS - EXEMPLES.

Cheminée (rail+ rail échelle) Pyléne élechique o
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Butée de progression inférieure type 1 avec 40 cm rail Butde de progression supéricare type 1 avec 40 cm de
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Lower stop type 1 with 40 cm rail Upper stop type I with 40 cm rail
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Adaprateur réhousse
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ECHELLE Sécurité New TECHNELEC avec Rail-T

Pos.

DESCRIPTION

Quantité

PRIX UNITAIRE
{hors TV.A)

PRIX TOTAL
(hors TV.A)

Echelle de sécurilé VSTL 1. avec Rail-T Intégré
en aluminium ancdisé . Echelon V Inox

Ref : TECH 300-1-28 - Echelons tous les 28 cm
Ref : TECH 300-1-30 - Echelons tous les 30 em

im

1.2

Echelle de sécurité VSTL 1. avec Rail-T Intégré

en aluminlum anodisé . Echelon V acler galvanisé
Ref : TECH 300-3-28 - Echelons tous les 28 cm
Ref : TECH 300-3-20 - Echelona tous les 30 cm

Echelle de sécurilé VSTL2. avec Rall-T Intégré
en aluminium anodisé - Echelon deml V nox
Ref : TECH 300-2-28 - Echelons tous lea 28 em
Ref : TECH 300-2-30 - Echelons tous les 30 cm

1m

31

32

33

34

Elrier L Inox 318 Ref : TECH 301
(2 fixer directemenl sur un mur - largeur 60 mm
Ancrage sur support non compris

Etrier LInox Ref: TECH 304
A fixer directement sur mur b&lon moyenne ou haule résistance, ou
sur métal). Largeur 30 mm, Ancrage sur support non compris.

Fixation sur tube Ref : TECH 102
diamélre & préciser

Fixalion sur comiére Ref: TECH 303
Dimensiona ailes & préciser

1pc

1pe

Eclissa de jonclion en aluminium ancdlsé, boulonnerie inox
usinée pour montage, Ref: TECH 010

1pe

5.1

5.2

Bulée de progression inférieure (clapel d'arrét, délrompeur),
usinée pour montage. Ref: TECH 011

Bulée de progression supériewre (clapel d'arrél, détrompeur),
Ref : TECH 012

1pc

1pec

Bulée fixe U en aluminium anodisé et boulonnerie Inox M10
Ref: TECH 121

1pc

71

7.2

Butée de progression Inférieure type 2 (en acier inox plié, avec 1 clapet
d'arrél & droile et 1 plat détrompeur & gauche), usinés pour montage
Ref : TECH 050

Butée de progression supérieure type 2 (en acier Inox plié, avec 1 clapel
d'arrét & droite el 1 plat détrompeur & gauche), usinée pour montage
Ref : TECH 051

tpe

1pc

Chariot anti-chute type VST Ref: TECH 001 M

1pe

Palier de repos Ref: TECH 358

1pc

10.

Porle de condamnation Ref: TECH 357

1pe

11

Tdle de recouvrement Ref: TECH 356

1pe

REMARQUE: Les butées TECH 011 doivent Impérativement étre placées forsque I'échelle débute & une hauteur >ou=a2m







